MODUt WYJSC PRZEKAZNIKOWYCH MSC- 8DO
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MODUL WYJSC PRZEKAZNIKOWYCH
MSC-8DO

MSC-8DO jest to zewnetrzne urzadzenie rozszerzajace wyjscia cyfrowe sterownikow
programowalnych PLC. Modut wspétpracuje z systemem automatyki budynkowej
Seria 6-HomeController jak réwniez z innymi produktami obstugujgcymi protokot
Modbus RTU.
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Typ MSC-8DO

Zasilanie 24V DC
Pobér mocy 4,32 W

Liczba kanatéw 8 DO

Interfejs RS 485
Protokét Modbus RTU
Predkos¢ 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bit/s

Obciazalnos¢

wyjécia 6 A na wyjscie

Przytacze Listwy zaciskowe srubowe roztgczalne
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Modut MSC-8DO posiada 8 sterowalnych wyjs¢ przekaznikowych (styki separowane).
Zasilanie, stan komunikacji oraz stan zataczenia poszczegélnych wyjs¢ sygnalizowane s3
przez wbudowane diody LED. Zapis i odczyt stanu wyjs$¢, nastawy parametréow komunikacji
realizujemy poprzez port RS-485 za pomocg protokotu Modbus RTU.
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Wejdz na strone www i pobierz
badz wydrukuj petnag dokumentacje
produktu:
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+85 6747463
e-mail: biuro@amk.com.pl

UL. Ekologiczna 1
15-673 Biatystok
NIP 5422929531
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